SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Griitlistrasse 44

CH-8027 Zurich

Antragsteller:
Hersteller:

Vertreter / Vertreiber:

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des

Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10

CH-8603 Schwerzenbach

SVGIW EiE
SSIGE =

ZERTIFIKAT Nr. 18-035-3 SVGW/VKF

Attika Feuer AG, CH-6330 Cham
Rais A/V, DK-9900 Frederikshaven
Attika Feuer AG, CH-6330 Cham

Gestiitzt auf das Prif- und Zertifizierungsreglement der SVGW Priif- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht
Nr. 18-035-3/E1 sowie auf die Brandschutzvorschriften VKF zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik:

Bezeichnung:

Typen:

Zertifizierungsgrundlage:

Kategorie:

Installationsart:

Gultigkeit:

Bestimmungen:

Heizapparate: Cheminées

Cheminées mit geschlossener Feuerstelle, Viva, Nexo
Viva 100 L Gas, Viva 120 L Gas, Viva 160 L Gas

Nexo 120 Gas, Nexo 140 Gas
Nexo 185 Gas

18-035-3/1

Nexo 100 Gas,

Nexo 160 Gas, 18-035-3/2

(CH) 930.116, (EU) 2016/426
EN 613 (2000), EN 613/A1 (2003)
VKF-Brandschutzrichtlinie, Warmetechnische Anlagen (2015)

I12H ; I13P

C11, (unter Vorbehalt der Richtlinie G1 (01/17), Ziff. 11.5.7)
C31, C91

bis zum 30.11.2023

- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig
als Anerkennungsausweis fiir den Brandschutz.

- Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Bericht, Nr. 18-035-3/E1
(05/20).

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-
Konformitadtszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 3.5).

Ziirich, 15.05.2020

akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Jdvier Fernandez



3 HEIZAPPARATE

3.5 Cheminées, Heizeinsatze

Fir Gascheminéeanlagen (“Dekorative Gasfeuer”) sind die
Bestimmungen der SVGW Richtlinie G1, Ziffer 9.2.4.4 zu
beachten.

3  APPAREILS DE CHAUFFAGE

3.5  Cheminées, cassettes encastrées

Pour cheminées a gaz (“foyers a gaz décoratifs‘) les dispositions
de la Directive SSIGE G1, Point 9.2.4.4 doivent étre respectées.

Vertreter/ Vertreiber Hersteller Zertifikat - Nr. Code Giiltig bis: 2023
Aitika Feuer AG Rais A/S 18-035-3/2 EnEV Gas-Arten: H, P
CH-6330 Cham DK-9900 Frederikshavn Kategorie: [2H, I3P
Cheminée-Bauart: Bauart 1 (geschlossen) Betriebsart: modulierend Abgastemp.-Begr.: nicht integriert Installations-Art C
Typenreihe Sicherheitsabstande [cm] Nennwarme- Emission T Abgas Konstruktionshinweise

SNS SAR SAF SAD belastung ~ (6%03)
Nexo 0 75 4 75 bezogen auf ti
Typen CE-ldent-Nr. Erkennungscode min.  max. co min.  max.

RAIS bW (W] [mghwn) {Grad C) I-]

Nexo 100 Gas 0359CS1717 459770300008 82 76 291 Ausfihrung Hohe 100 cm
Nexo 120 Gas 0359CS1717 459770300008 82 76 291 Ausfihrung Hohe 120 cm
Nexo 140 Gas 0359C81717 459770300008 82 76 291  Ausfihrung Hohe 160 cm
Nexo 160 Gas 0359CS1717 459770300008 82 76 291  Auslohrung Hahe 160 cm
Nexo 185 Gas 0359CS1717 459770300008 82 76 291 Ausfihrung Hohe 160 cm

Gas-Cheminée nach EN 613: Brenner und Feuerraum komplett fiir Aussenwand- bzw. LAS-Anschluss. Geschlossene Verbrennungskammer.
Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443:T300 - 1 - O (Temp.kl. - Korros.widerst kl. - Russbrandbestandig kI.)




