
1. Referenznummer

2. TypeNersion

3. Verwendungszweck 

4. Hersteller 

DE LEISTUNGSERKLÅRUNG 

Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 - CPR-2013/07/01 

Nr.: 127 

RAIS VISIO Uniq 3-sided model - ATTIKA VISIO Uniq 3-sided Model 

Freistehender Raumheizer fur feste Brennstoffe 

Kamineinsatz fur feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melie, www.spartherm.com 

RAIS
®

A R T :: 0 F F I R E 

5. Bevollmachtiger RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Dånemark, www.rais.com I www.attika.ch 

6. System zur Bewertung
der Leistungsfahigkeit

System 3 

7. Notifizierte PrOfstelle Danish Techno/ogica/ lnstitute - ldentification no. 1235 
Teknologiparken, Kongsvang Alle 29, 
DK-8000 Arhus C

Priifbericht a. 300-ELAB-2564-EN 

8. Erklarte Leistungen Harmonisierte technische Spezifikation: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 

Wesentliche Merkmale Leistunq 
• lsoliertes Rauchrohr

Brandsicherheit 
• 50 mm Skamotec 225 nicht brennbare Platte
• Entfernungen werden extern an der eingebauten Box

gemessen

Brandverhalten A1 Visio Unia 3-sided model 

Mindestabstand zu brennbaren Hinten 0 

Materialen [mm] Seiten 650 

For andere Installations- oder Decke 250 
Aufstellungsabstande siehe Front 1000 
Bedienungsanleitung 

Boden 400 

Brandgefahr durch Herausfallen von 

brennenden Brennstoffen 
Erfullt 

OGC (ma C/m3
n bez. auf 13 % 02) 57 

Emission bei Verbrennung 0,07 % I

(bez. 13 Vol-% 02) 893 ma/Nm3 

NOx (mg/m3
n bez. auf 13 % 02) 113 

Staub mg/Nm3 (bez. 13 Val-% 02) 23 

Oberflachentemperatur Erfullt 

Elektrische Sicherheit NPD 

Reinigungsmoglichkeit Erfullt 

Maximaler Wasser-Betriebsdruck - bar

Abaastemoeratur bei Nennwarmeleistuna 228 ·c

Mechanische Festigkeit zum Tragen des 
NPD 

Schornsteins 

Warmeleistunq 

Nennwarmeleistung 9,3kW 

Raumwarmeleistung 9,3 kW 

Wasserwarmeleistung -kW

Wirkunasarad 17 78 % 

Jahresnutzunasarad nS,on 68 % 

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklarten Leistungen in Punkt 8. 
Diese Leistungserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben. 

Unterzeichnet fur und im Namen des Herstellers: John Engell Nielsen, R&D Manager 

Ort FREDERIKSHAVN, DENMARK 

Datum 14-09-2022 

-lke ��d/4 .. 



1. Produit 

2. TypeNersion

3. Emploi prevu

FR DECLARATION DE PERFORMANCE 

Le reglement (EU) 305/2011 Nr. 0001 - CPR-2013/07/01 

No.: 127 

RAIS VISIO Uniq 3-sided model - ATTIKA VISIO Uniq 3-sided Model 
lnsert pour combustibles solides 
lnsert pour combustibles solides sans production d'eau sanitaire 

RA1S
®

A R T :: 0 F F I R E 

4. Fabricant

5. Mandataire

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melie, www.spartherm.com 
RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danemark, www.rais.com I 
www.attika.ch 

6. Systeme(s) pour evaluation de la
prestation de produit

7. L'organisme d'inspection notifie I No.

No. du rapport 

8. Prestations declares

Caracteristiques essentielles 

Securite incendie 

Resistance au feu 
Espace min. de securite au 
materiaux combustibles [mm] 
Pour les autres parametres d'installation 
voir le manuel d'instruction 

Risque d'incendie par debordement de 
combustible 
OGC (mg/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 
Emission de produits de combustion (conf. 
13 Vol-% 02) 

NOX rmn/Nm3 rel. 13 Vol-% 02\ 
Poussieres mg/Nm3 

Temperature de surface 
Securite electrique 
Possibilites de nettoyage 
Pression operationnelle max. 
Temperature de gazes d'echappement a 
prestation nominale 
Resistance mecanique pour supporter une 
cheminee 
Prestation thermique 

Prestation thermique nominale 

Prestation thermique espace 
Prestation lhermique eau 

Efficacite 17 

Efficacite energetique saisonniere rJS,on 

Confirme certification type selon syslerne 3 

Danish Technological lnstitute - ldentification no. 1235 
Teknologiparken, Kongsvang Alle 29, DK-8000 Arhus C, Danemark 

a. 300-ELAB-2564-EN

Specification technique harmonisee: EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 

Prestation 
• Cheminee isolee
. 50 mm Skamotec 225 des panneaux non inflammable 

Les distances sont mesurees de maniere externe sur le boitier inteare 
A1 Visio Uniq 3-sided model 

arriere 0 
Lateral 650 
plafond 250 
avant 1000 
fond 400 

accompli 

57 
0,07%1 
893 mg/Nm3 

1n 

23 
accompli 
NPD 

accompli 
- bar 

228 °C 

NPD 

9,3 kW 

9,3 kW 
-kW

78 % 

68 % 

9. Les prestations dudit paragraphes (1 et 2) sont conformes a les caracteristiques selon paragraphe 8.
Cette declaration de prestation est etablie sous la seule responsabilite du fabricant vise a paragraphe 4.

Signe au nom du fabricant: 

Lieu 

Date 

FREDERIKSHAVN, DANEMARK 

14-09-2022

John Engell Nielsen, R&D Manager 



UK DECLARATION OF PERFORMANCE 

Regulation (EU) 305/2011 No. 0001 - CPR-2013/07 /01 

No.: 127 

RA,S

® 

A R T :: 0 F F I R E 

1. Unique identification code of the 
produet-type

2. Type

3. lntended use

4. Manufacturer

5. Authorised representative

6. System of assessment AVCP

7. Notified body

8. Declared performance

Essential characteristics 

Fire safety 

Reaction to fire 

Distance to combustible materials 

Minimum distances [mm] 

For other installation or wa/1 

settings see instruction manual 

Risk of burnina fuel fallina out 

0GC (mi;i/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 

CO-emission of combustion produets 

N0x (mq/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 

Dust mg/Nm3 at (rel. 13 Vol-% 02) 

Surface temperature 

Electrical safety 

Cleanabilitv 

Maximum operatina pressure 

Flue gas temperature T at nominal heat 

output 

Mechanical resistance 

(to carrv a chimnev/flue) 

Thermal outout 

Nominal heat output 

Room healing output 

Water healing output 

Enerqy efficiencv 77

Seasonal Efficiencv nS,on 

RAIS VISIO Uniq 3-sided model - ATTIKA VISIO Uniq 3-sided Model 

lnset appliance burning solid fuel without hot water supply 

Domestic room healer 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melie, www.spartherm.com 

RAIS NS, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Dånemark, www.rais.com I 
www.attika.ch 

System 3 

The notified 
laboratory 

Oanish Techno/ogica/ lnstitute - ldentification no. 1235 Teknologiparken,
Kongsvang Alle 29, DK-8000 Arhus C

performed the determination of the produet type on the basis of type testing under system 3 
and issued test report 

a. 300-ELAB-2564-EN

Harmonized technical specification: EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 

Performance 
• lnsulated flue 

• 50 mm Skamotec 225 non-combustible panel board

Distances are measured externally on the built-in box

A1 Visio Uniq 3-sided model 

rear 0 

sides 650 

ceilinq 250 

Front 1000 

Floor 400 

Pass 

57 

0,07 % I 

893 mq/Nm3 

113 

23 

Pass 

NPD 

Pass 

- bar

228 °C 

NPD 

9,3 kW 

9,3 kW 

- kW

78 % 

68 % 

9. The performance of the produet identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: John Engell Nielsen, R&D Manager 

Place FREDERIKSHAVN, DENMARK 

Date 14-09-2022

------�-hcJ'!�------------------



NL PRESTATIEVERKLARING 

Verordening (EU) 305/2011 Nr. 0001 - CPR-2013/07/01 

No.: 127 

RA,S
®

A R T :: 0 F F I R E 

1. ldentificatie

2. Type

3. Gebruik

4. Fabrikant

5. Gemachtigden

6. System voor analyseren /controleren
van de consistente werking (AVCP)

7. Testlaboratorium

Testrapport nr. 

8. Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken 

Brandreactiviteit 
Afstand tot brandbare malerialen 
Minimale afstand [mm) 
Zie gebruikerhandleiding 

voor andere afstande 

Brandgevaar door uitvallende brandstoffen 
OGC 
(mQ/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 
CO-emissie van verbrandingsproducten 
(ten opzichte van 13 Vol-% 02) 
NOX 
(mq/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 
Stof bii (afhankeliik van 13 Vol-% 02) ma/Nm3 

Onnervlaktemoeratuur 
Elektrische veiligheid 

Reiniabaarheid 
Maximale bedriifsdruk water 
Rookaastemperatuur bii nominaal vermogen 
Mechanische stevigheid 
(om een schoorsteen te draaen) 
Thermisch vermogen 

Nominaal verwarmingsvermogen 
Kammerverwarminasvermoaen 
Waterverwarmingsvermogen 

Rendement 77 
Seizoensgebonden energie-efficientie nS,on 

RAIS VISIO Uniq 3-sided model - A TTIKA VISIO Uniq 3-sided Model 

Ruimteverwarming (inzet) gestookt mel vaste brandstof 

Ruimteverwarming (inzet) gestookt mel vaste brandstof zonder toevoer van warm water 

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melie, www.spartherm.com 
RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Dånemark,www.rais.com / 
www. attika. ch 
System 3 

Danish Technological lnstitute - ldentification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Alle 
29, 
DK-8000 Arhus C, Denemarken 

a. 300-ELAB-2564-EN 

Geharmoniseerde technische specificaties: EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007 

A1 Visio Uniq 3-sided model 

naar de achterwand 0 
naar de ziimuur 650 
Plafond / boven de kachel 250 
Stralinasbereik front 1000 
Voor vloer / onder het 400 
kachel 

Test geslaagd 

57 

0.07 % 
893 ma/Nm3 

113 

23 
Test aeslaaad 

Geen vermogen 
vastgelegd (NPD) 

Test aeslaaad 
- bar 

228 °C 
Geen vermogen 

vastaelead (NPD) 

9,3 kW 
9,3 kW 
- kW 
78 % 
68 % 

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven produet zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exc/usieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: John Engell Nielsen, R&D Manager 

Plaats FREDERIKSHAVN, DENEMARKEN 

Datum 14-09-2022 .... �� .. ���-4........... . .. 








